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Introduzione  
 
Questo manuale d’installazione, uso e manutenzione è stato redatto per tutti coloro che sono incaricati a 
installare l’apparecchio e per tutti coloro che sono incaricati a usare o a manovrare l’apparecchio. Vi 
raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale, di osservare le prescrizioni per la sicurezza e 
per la corretta installazione.  
 
Il manuale d’uso contiene istruzioni / informazioni importanti su come l’apparecchio può essere usato in modo 
sicuro, professionale ed economico. 
 
Il presente manuale è destinato ad essere consultato da tutte le persone coinvolte nel ciclo vita 
dell’apparecchio e pertanto deve essere sempre conservato e reso accessibile all’utilizzatore.  
 
Il refrigeratore potrà essere installato ed utilizzato solo dopo aver letto in maniera integrale il presente manuale, 
seguendo le indicazioni in esso riportate. 
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1. MANUALE ISTRUZIONI 

1.1 PREMESSA 

1.1.1 AVVERTENZE IMPORTANTI 
Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati alla TECO S.r.l.. Il presente manuale non può 
essere ceduto in visione a terzi senza autorizzazione scritta della TECO S.r.l.. Il testo non può essere usato in 
altri stampati senza autorizzazione scritta della TECO S.r.l.. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella 
presente pubblicazione non sono impegnative, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di 
refrigeratore o climatizzatore descritto. La ditta si riserva di apportare le eventuali modifiche che riterrà 
convenienti per un miglioramento del prodotto, per esigenze di carattere costruttivo o commerciale, in 
qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione. La versione 
aggiornata del presente manuale è disponibile all’indirizzo “www.tecoonline.eu/resources”.  
IL PRESENTE MANUALE È PROPRIETÀ DELLA TECO S.r.l. OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È 
VIETATA. © TECO S.r.l. 

NOTA: conservare queste istruzioni per riferimenti futuri. 
 Non inserire dita o corpi estranei all’interno delle griglie dell’aria. Questo può causare infortuni dovuti 

alla rotazione delle pale. 
 Non graffiare o tirare il cavo di alimentazione. 
 Se si avverte un’anomalia (odore di bruciato, ecc.) disconnettere l’alimentazione e contattare il 

rivenditore. Se l’unità continua ad operare in regime di anomalia si può incorrere nel rischio di incendio, 
rotture, ecc.. 

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal rivenditore o da 
personale tecnico qualificato al fine di evitare pericoli. 

 Le riparazioni non devono essere effettuate dall’utente ma solo da personale tecnico. Se queste non 
vengono eseguite correttamente si può incorrere nel rischio di incendio o di shock elettrico. 

 Scollegare l’alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione all’acquario. 
 Assicurarsi che le caratteristiche dell’alimentazione elettrica corrispondano a quelle riportate sulla 

targhetta “dati tecnici” applicata sull’apparecchio. 

ATTENZIONE: questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a otto anni. I bambini devono 
essere controllati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. Questo apparecchio non è 
destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia fornita supervisione o istruzioni 
sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Pulizia e manutenzione 
non devono essere fatte da bambini senza sorveglianza. 

ATTENZIONE: si rammenta che interventi di modifica effettuati dall’utilizzatore, senza esplicita 
autorizzazione scritta della TECO S.r.l., fanno decadere la garanzia e sollevano la TECO S.r.l. da 
qualsiasi responsabilità per danni causati da prodotto difettoso. Le stesse considerazioni valgono nel 
caso si utilizzino pezzi di ricambio non originali o diversi da quelli esplicitamente indicati da TECO 
S.r.l.  

ATTENZIONE: Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell’involucro 
dell’apparecchio o nella struttura a incasso.  

ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito refrigerante. 

ATTENZIONE: L’apparecchio contiene gas R290 infiammabile. Qualsiasi lavoro di assistenza 
dovrà essere effettuato esclusivamente da personale esperto e preparato sulle  procedure di 
gestione del gas R290. 

ATTENZIONE: Per evitare pericoli dovuti all’instabilità dell’apparecchio, questo deve essere fissato 
secondo le istruzioni. 

ATTENZIONE: prima di scollegare l’apparecchio dalle tubazioni è necessario stringere i tubi con le 
apposite pinze (Rif. B5 Fig. 10) per evitare la fuoriuscita dell’acqua dall’acquario, una volta riallacciato 
l’apparecchio riaprire le apposite pinze (Rif. P6 Fig. 10). 
L’operatore deve poter essere in grado di verificare da tutte le posizioni cui ha accesso che la spina 
resti disconnessa. 
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1.2 QUALIFICHE DEL PERSONALE 
Tutto il personale coinvolto con funzionamento, installazione, ispezione e manutenzione dell’apparecchio deve 
essere qualificato per compiere il lavoro previsto. Se il personale in questione non possiede già la necessaria 
conoscenza ed abilità, appropriati addestramento e formazione devono essere forniti.   
Organizzare sempre l’attività di riparazione considerando l’attività, la salute e la sicurezza del personale, e 
soddisfare tutti i requisiti di sicurezza dell’elettrodomestico attenendosi alle normative e leggi vigenti in termini 
di sicurezza e salute. 
QUALIFICHE PREVISTE: 

 FRIGORISTA ABILITATO ALL’USO DI REFRIGERANTI INFIAMMABILI: 
Tecnico qualificato in grado di intervenire sugli impianti frigoriferi contenenti anche refrigeranti 
infiammabili.  
 

1.3 GARANZIA 
Gli apparecchi costruiti dalla TECO S.r.l. sono coperti da GARANZIA, da parte del rivenditore autorizzato 
presso cui è stato effettuato l’acquisto, come previsto nelle disposizioni legislative del paese in cui sono 
commercializzati. Se durante il periodo di validità, si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti 
dell’apparecchio, che rientrano nei casi indicati nella garanzia, il rivenditore autorizzato dopo le opportune 
verifiche sull’apparecchio, provvederà alla riparazione o sostituzione delle parti difettose. Per ottenere il 
riconoscimento della garanzia è necessario presentare la documentazione prevista dalle disposizioni 
legislative del paese in cui è commercializzato l’apparecchio, e alle condizioni previste dal proprio rivenditore 
o dal centro assistenza autorizzato TECO. 
 

1.4 ORGANIZZAZIONE MANUALE/MODALITÀ DI CONSULTAZIONE 

1.4.1 STRUTTURA DEL MANUALE 
Il manuale è diviso in capitoli, che radunano per argomenti tutte le informazioni necessarie per utilizzare il 
prodotto senza alcun rischio. 
 

1.4.2 DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI  
Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile 
l’attenzione sulle parti in cui non è stato possibile eliminare completamente i rischi residui che sono insiti al 
funzionamento. Si riportano di seguito i simboli di sicurezza applicati ed il loro significato: 

ATTENZIONE: Questo simbolo indica norme antinfortunistiche per l’operatore e/o per eventuali 
persone esposte. 

AVVERTENZA: Questo simbolo indica che esiste la possibilità di arrecare danno al prodotto e/o ai 
suoi componenti. 

NOTA: Questo simbolo segnala informazioni utili. 

  Questo simbolo è un’avvertenza e indica pericolo di incendio/materiale infiammabile. 

    Questo simbolo è un’avvertenza e indica pericolo elettrico. 

  Questo simbolo indica terminale di terra protezione contro le scosse elettriche. 

  Questo simbolo indica di leggere attentamente il presente manuale. 
 

1.5 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
L’apparecchio è idoneo per la refrigerazione dell’acqua contenuta nelle vasche il per recupero sportivo di tipo 
domestico e/o commerciale. L’apparecchio non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti e 
sopra specificati. Un utilizzo di verso da quello per cui l’apparecchio è stata realizzato può causare condizioni 
di pericolo. 
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1.5.1 DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

Specifiche 
Modello 

CP 5 

Alimentazione¹ 230V - 50Hz  

Potenza elettrica assorbita  440 W 

Entrata/uscita acqua 16 mm - 3/4 in 

Flusso acqua ² 900 l/h ÷ 1200 l/h        -    238 USgal/h ÷ 317 USgal/h 

Pressione massima 100  kPa    -   1 bar   -   14,4 PSI  

Peso 25 kg    -    54,9 lb 

Dimensioni 310 x 310 x 500 (h) mm      -     12,2 x 12,2 x 19,69 (h) in 

Refrigerante ¹ R290 

Tutti i dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso da TECO. 
¹Fare riferimento all’etichetta dati tecnici Rif. A3 Fig.4. Contattare TECO per altre alimentazioni. 

²Il flusso indicato è quello reale, non il flusso massimo della pompa. Contatta il distributore per la scelta della pompa. 
Tab. 3-1 

1.6 CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

1.6.1 USI CONSENTI 
Per utilizzare l’apparecchio correttamente, è buona norma seguire le seguenti indicazioni: 

 L’apparecchio descritto nel presente manuale è stato specificatamente realizzato per la refrigerazione 
dell’acqua; 

 L’apparecchio è idoneo per operare in ambienti che siano a temperatura ideale di funzionamento tra i 
+16°C e i +32 °C (60°F – 90°F); 

 L’apparecchio deve essere installato in una superficie piana; 
 Qualunque operazione che prevede azioni manuali sull’apparecchio deve essere fatta soltanto ad 

apparecchio fermo. 
 
Un impiego diverso da quello inteso, ed un processo con parametri non rispettosi delle caratteristiche limite, 
può recare danno all’apparecchio e costituire pericolo per gli operatori.  
Pertanto, il non rispetto dei parametri tecnici in argomento può costituire una condizione anomala, anche ai 
fini della sicurezza del personale. 
 
1.6.2 USI NON CONSENTITI 
L’utilizzo dell’apparecchio in contrasto con le indicazioni per l’utilizzo conforme vale come utilizzo non 
conforme: 

 Vietato utilizzare l’apparecchio in aree con elevatore calore ed esposizione a radiazione diretta; 
 Vietato utilizzare l’apparecchio in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva; 
 Vietato utilizzare l’apparecchio in aree eccessivamente polverose e/o in presenza elevata di 

particolato solido nell’aria; 
 Vietato immettere acqua nel refrigeratore a una temperatura superiore a 30°C (86°F) o inferiore a 5°C 

(41°F). 
 
 
 



 

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Fornace Zarattini – Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 – Fax +39 0544 280084 www.tecoonline.com   
info@tecoonline.com Reg.Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 –R.E.A.n.118737 - Cap.Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839 

Le informazioni contenute all’interno di questo manuale potrebbero subire modifiche senza preavviso da parte di TECO. 

                                                                                                                                     
Pag. 10 di 15 

 

1.7 INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO 

1.7.1 CONTENUTO DELLA CONFENZIONE 
All’apertura della scatola di cartone controllare la presenza di tutti gli accessori (Fig. 5): 
D Una prolunga convogliatore 1 
E Convogliatore 1 
F Manuale d’installazione, uso e manutenzione 1 
H Dima adesiva di foratura per la bocca di uscita aria calda 1 
I Fascette per bloccaggio tubi 4 
L Chiave fissaggio convogliatore aria 1 
M Raccordi di collegamento tubi completi di guarnizioni 2 
N Pinze schiaccia tubo 2 
Verificare attraverso la targhetta dei dati tecnici (Rif. A3 Fig. 4) che l’apparecchio contenuto nell’imballo 
corrisponda al modello acquistato. 
 
1.7.2 DISIMBALLO DELL’APPARECCHIO  
AVVERTENZA: non capovolgere l’imballo o l’apparecchio. Conservare l’imballo integro per 
movimentazioni future. 
1) Aprire l’imballo e togliere gli accessori (Rif.A Fig.2). 
2) Sfilare il contenuto, senza ribaltarlo, prendendolo dalle maniglie laterali (Rif.B Fig.3). 
3) Togliere il polistirolo (Rif.C Fig.3). 
4) Togliere il sacchetto di plastica. 
 

1.7.3 INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO 

ATTENZIONE: L’installazione non deve essere effettuata dall’utente, ma solo da tecnici qualificati 
1) Non installare o cercare di riparare l’apparecchio se questo ha subito danni durante il trasporto. 
2) Non connettere il cavo di alimentazione alla rete elettrica se non quando specificatamente richiesto. 
3) Per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio in condizioni di sicurezza, è assolutamente vietato 
esporlo agli agenti atmosferici e a fonti di calore dirette (Fig. 1). La temperatura nell’ambiente di installazione 
deve essere compresa tra i 16°C e i 32°C (60°F – 90°F). 
4) Posizionare il refrigeratore in modo che il refrigeratore stesso e le parti che contengono parti in tensione, 
non siano accessibile in nessun modo da una persona che si trova nella vasca. 
5) Posizionare il refrigeratore in modo che non possa cadere in nessun modo dentro la vasca. 
6) Scegliere la direzione di uscita dell’aria calda ruotando il convogliatore (Rif. O Fig. 6) e fissarlo ruotando le 
due viti di un quarto di giro in senso antiorario (Rif. Q Fig. 6) per mezzo della chiave in dotazione (Rif.P Fig.6). 
7) Se l’installazione non è all’interno di un vano tecnico procedere al punto 10. 
8) Se l’installazione è all’interno di un vano tecnico provvedere ad effettuare l’apertura sulla parete scelta per 
l’evacuazione dell’aria calda, rispettando le distanze minime raccomandate (Fig. 7). Può essere d’aiuto 
l’etichetta in dotazione (Rif.B9 Fig. 7). Le dimensioni minime interne del mobile sono 390x390x525(h) 
mm;15,35x15,35x20,67(h) in. 
9) Provvedere ad una apertura di 400 cm 2 – 62 in 2 per permettere l’ingresso dell’aria all’interno del vano 
(Rif.P1 Fig.8). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 1-1 

    
10) Predisporre i tubi come segue: 
10.1) Se necessario, infilare prima la pinza schiaccia tubo (Rif. P2 Fig. 9) quindi la fascetta blocca tubo (Rif. 
P3 Fig. 9). 
10.2) Infilare il raccordo (Rif. P4 Fig. 9) nel tubo, e portare la fascetta blocca tubo sul raccordo (Rif. P5 Fig. 9). 

Posizione apertura evacuazione aria calda 

S 260 mm – 10,24 in 

T 74 mm – 2,91 in 

U > 60 mm – 2,36 in 

V CP 5 427 mm – 16,8 in 

Distanze minime dalle pareti 

Z (Lato filtro) 30 mm – 1,18 in 

X (Lato uscita cavo) 50 mm – 1,97 in 
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10.3) Avvitare in senso orario il raccordo (Rif. P7 Fig. 11) orientandolo secondo le ,proprie necessità e stringere 
a fondo. 
10.4) Nel collegare i tubi, verificare che il tubo proveniente dalla pompa (non fornita) (Rif.A1 Fig.12-13) e/o dal 
gruppo filtro (non forniti con l’apparecchio) (Rif.A2 mFig.12) sia collegato nella posizione indicata con IN (Rif.P8 
Fig.11) e che il tubo di uscita dell’acqua dal refrigeratore sia collegato nella posizione indicata con OUT 
(Rif.P9Fig.11). 
11) Sistemare l’apparecchio nel luogo scelto consentendo la visibilità dello strumento. 

AVVERTENZA: L’apparecchio deve essere installato ad un’altezza inferiore al livello dell’acqua. 

AVVERTENZA: Non posizionare l’apparecchio sopra la vasca  

ATTENZIONE: Quando si posiziona l’apparecchio, sincerarsi che il cavo di   alimentazione non sia 
intrappolato o danneggiato. 
12) Mettere in funzione la pompa, se necessario riaprire le pinze schiaccia tubo (Rif.P6 Fig. 10), assicurarsi 
che l’acqua circoli regolarmente all’interno del circuito e che non vi siano perdite. In caso di anomalie del 
circuito idraulico o perdite dello stesso, rivedere le connessioni. Verificare che il flusso dell’acqua sia quello 
richiesto in tabella Tab.3-1. Nel caso in cui il flusso sia troppo alto, strozzare le tubazioni fino a raggiungere il 
flusso richiesto. Nel caso in cui il flusso sia troppo basso, utilizzare una pompa più potente. 

13) AVVERTENZA: Per evitare danni l’apparecchio non può funzionare senza la circolazione 
dell’acqua (pompa spenta) e con un flusso d’acqua effettivo diverso da quello indicato in tabella Tab. 
3-1. 

AVVERTENZA: assicurarsi che l’acqua che arriva all’apparecchio sia filtrata. 
14) Con la pompa in funzione, effettuare il collegamento elettrico del chiller alla rete elettrica come descritto 
nel punto 14, sul display comparirà la scritta OFF 
 

1.7.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO 
L’apparecchio, prima di essere immesso sul mercato, è stato sottoposto al 
collaudo elettrico e funzionale. 
L’apparecchio viene fornito con il cavo di alimentazione. L’installatore deve 
provvedere ad allacciare l’apparecchio in conformità alla vigente normativa 
di sicurezza. 
Verificare l’integrità del cavo di alimentazione. 
Collegare il cavo marrone alla fase dell’impianto, il cavo blu al neutro 
dell’impianto e il cavo giallo verde alla terra. 
Verificare che la linea che alimenta l’apparecchio sia protetto da un 
interruttore differenziale magnetotermico con una corrente  di intervento nominale non superiore a 30 mA. 

ATTENZIONE Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si mai sottoposto a trazione e non sia 
posto a contatto con sorgenti di calore. 

ATTENZIONE Verificare l’integrità del cavo di alimentazione. 

ATTENZIONE Assicurarsi che le caratteristiche dell’alimentazione elettrica corrispondano a quelle 
riportate sulla targhetta dei dati tecnici applicata sul retro dell’apparecchio (Rif. A3 Fig. 4). 

ATTENZIONE Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si mai sottoposto a trazione e non sia 
posto a contatto con sorgenti di calore. 

ATTENZIONE: Il refrigeratore deve essere collegato permanentemente alla rete elettrica fissa e il 
collegamento deve essere equipotenziale. 

ATTENZIONE: Il refrigeratore deve essere alimentato attraverso un interruttore differenziale che 
abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA. 
 
 

1.7.5 ACCENSIONE, FUNZIONAMENTO E SPEGNIMENTO DELL’APPARECCHIO 
1) Premendo il pulsante di accensione (Rif. A7 Fig. 15) per almeno 3 secondi, il vostro apparecchio entrerà in 
funzione, sul display è indicata la temperatura dell’acqua. Per visualizzare la temperatura da raggiungere 
premere il tasto SET (Rif. A8 Fig. 15), per tornare alla temperatura dell’acqua premere nuovamente il tasto 
SET (Rif. A8 Fig. 15) o attendere 5 secondi. 
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2) AVVERTENZA: per evitare guasti al compressore è stato previsto un ritardo di 2 minuti al primo 
avviamento. 
3) Per fermare l’apparecchio premere il pulsante di accensione (Rif. A7 Fig. 15) per almeno 3 secondi, sul 
display comparirà la scritta OFF. 
 
1.7.6 INDICAZIONI PRESENTI NEL DISPLAY 

Acceso: apparecchio in funzione raffreddamento (Rif. A9 Fig. 15). 

Acceso: apparecchio in funzione riscaldamento (NON ATTIVO) (Rif. B1 Fig. 15). 

Lampeggiante: apparecchio pronto per il raffreddamento (Rif. A9 Fig. 15). 

Acceso: condizione di allarme (Rif. A1 Fig. 15). 
 

1.7.7 REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO 

Fare riferimento alla figura 15 per l’individuazione dei pulsanti. 
1) La temperatura dell’acqua si può impostare tra i 5°C e i 15°C (41°F - 59°F).  Per modificarla: 
a. Premere per 3 secondi il tasto SET (Rif. A8), viene visualizzato il valore attualmente impostato e l’icona 
dell’unità di misura (C o F Rif. C3) inizia a lampeggiare. 
b. Modificare il valore utilizzando i tasti   e  (Rif. C2 e A7). 
c. Premere il tasto SET (Rif. A8) per confermare il valore impostato. 
2) Per regolare altri parametri: isteresi di funzionamento (Hy), calibrazione sonda (Ot). Accedere al menu di 
programmazione tenendo premuti per 3 secondi i tasti SET +  (Rif. A8 e A7). L’icona dell’unità di misura 
selezionata inizia a lampeggiare (C o F Rif. C3) e appare Hy e. Scorrere i parametri con i tasti   e  (Rif. 
C2 e A7) fino a visualizzare il parametro desiderato. 
f. Premere il tasto SET (Rif. A8), viene visualizzato il valore attualmente impostato. 
g. Modificare il valore utilizzando i tasti   e  (Rif. C2 e A7). 
h. Premere il tasto SET (Rif. A8) per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo. 
i. Premere SET +  (Rif. A8 e C2) per uscire dalla programmazione. 

NOTA: se non si preme nessun tasto per 30 secondi, tutti i valori impostati vengono memorizzati e 
l’apparecchio si predispone per il funzionamento. 

Parametro 
Valore 
preimpostato 

Descrizione 
Intervallo di  
regolazione 

Hy 1°C 
Questo parametro regola l’isteresi, cioè differenziale di 
intervento dell’apparecchio. 

0,5 ÷ 10°C 
1 ÷ 45°F 

rL xx.x 
Versione firmware termostato. 
Parametro in sola lettura. 

- 

Tab. 1-2 
 

1.8 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO 
L’apparecchio deve essere movimentato delicatamente in posizione verticale utilizzando le apposite 
maniglie. Va posizionato su una superficie piana. 
 

1.9 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

L’etichetta con il cassonetto barrato presente sul prodotto indica che il prodotto non deve essere 
smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali 
danni all’ambiente e alla salute umana, separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo 
che possa venire riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sui 
centri di raccolta disponibili, contattare l’ufficio governativo locale o il rivenditore del prodotto. 
Queste informazioni si applicano solo ai clienti dell’Unione europea, conformemente alla direttiva del 
Parlamento europeo, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le norme che ne 
sanciscono il recepimento e l’attuazione nei vari sistemi giuridici nazionali. Per altri paesi, contattare il governo 
locale per studiare la possibilità di riciclare il vostro prodotto. 
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1.10 MANUTENZIONE  
La manutenzione ordinaria programmata comprende ispezioni, controlli e interventi che, per prevenire 
interruzioni e guasti, tengono sotto controllo sistematico lo stato delle parti. Tali operazioni devono essere 
eseguite da Personale Qualificato. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite rispettando i tempi 
riportati sulla tabella seguente: 

Elemento Frequenza Operazione 
 

 
Apparecchio 

Ogni mese Controllare il serraggio dei componenti 
Ogni anno Controllare l’integrità degli organi elettrici e dei cavi elettrici 

Ogni anno Controlli efficienza sicurezza 
Ogni anno Ispezione delle etichette informative 

Ventilatore Ogni mese Controllare il funzionamento 
Condensatore Ogni mese Ispezione visiva per verificare se è pulito o meno 
Compressore Ogni mese Controllare il funzionamento meccanico 

Filtro Ogni mese Controllare e pulire 
                                                              Tab. 1-3 

1.10.1 PULIZIA 
La pulizia del filtro va eseguita con la frequenza di almeno una volta al mese e comunque secondo il grado di 
polverosità dell’ambiente d’installazione. Aprire la griglia di plastica (Rif. A6 Fig. 14) dalla parte superiore e 
sfilare il filtro (Rif. A5 Fig. 14). Pulire il filtro lavandolo con acqua tiepida. 

AVVERTENZA: Non utilizzare spazzole dure o materiali contundenti per evitare danneggiamenti al 
filtro. 
Riposizionare il filtro (Rif. A5 Fig. 14) e chiudere la griglia di plastica (Rif. A6 Fig. 14). 
 

1.11 DIAGNOSTICA, INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI 
Riportiamo di seguito una tabella utile all’operatore per riconoscere i difetti verificati nel funzionamento: gli 
interventi sull’apparecchio saranno effettuati dal tecnico manutentore specializzato ed addestrato.  

2. RICAMBI 
Per assicurare un funzionamento soddisfacente e costante, è necessario utilizzare esclusivamente pezzi e 
accessori originali. 
È sconsigliato l’uso di ricambi non originali: nel caso in cui ciò avvenga, la Teco S.r.l. declina ogni 
responsabilità sugli eventuali danni arrecati a persone o cose, determinati dall’inosservanza delle prescrizioni 
sopraccitate. 
 

3. TABELLA INCONVENIENTI, CAUSE, RIMEDI                                                    Tab. 2-1                          
Inconvenienti Cause Rimedi 

Il display non si 
accende. 

Mancanza di alimentazione 
elettrica. 

Controllare che la spina sia inserita a fondo nella 
presa di corrente (Rif. A5 Fig. 4). 

Scarso 
raffreddamento  
dell’ acqua. 

Flusso acqua insufficiente. 
Controllare il corretto funzionamento della pompa 
(non fornita) (Rif. A1 Fig. 12-13). 

Isolamento termico non 
sufficiente. 

Provvedere a isolare le pareti della vasca e le 
tubazioni per ridurre le dispersioni termiche. 

Aria in uscita dalla griglia di 
ventilazione a temperatura 
ambiente. 

Mancanza refrigerante nel compressore, 
rivolgersi al rivenditore TECO S.r.l. di zona. 
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Inconvenienti Cause Rimedi 

Sul display compare 
il messaggio “HA2”, 
(surriscaldamento). 

Filtro aria sporco. Pulire il filtro come indicato nel capitolo Pulizia. 

Temperatura ambiente troppo 
elevata. 

Ripristinare le condizioni ambientali ottimali. La 
temperatura  ambiente  massima consentita è di 
32 °C (90 °F). 

Bocchette di ventilazione 
ostruite. 

Liberare le bocchette o collocare il climatizzatore 
in ambiente idoneo. 

Sistema di ventilazione guasto. Rivolgersi al rivenditore TECO S.r.l. di zona. 

Sul display compare 
il messaggio “P1”. 

Guasto della sonda di 
temperatura acqua. 

Rivolgersi al rivenditore TECO S.r.l. di zona. 

Sul display compare 
il messaggio “P2”. 

Guasto della sonda di 
surriscaldamento 

Rivolgersi al rivenditore TECO S.r.l. di zona. 

Sul display compare 
il messaggio “HA”. 

Alta temperatura dell’acqua. 

Controllare il corretto funzionamento della pompa 
(non fornita)  (Rif. A1 Fig. 12-13). 

Verificare che non ci siano strozzature delle 
tubazioni. 

Verificare che la funzione di raffreddamento sia 
attiva. 

Sul display compare 
il messaggio “LA”. 

Bassa temperatura dell’acqua. 

Controllare il corretto funzionamento della pompa 
(non fornita)  (Rif. A1 Fig. 12-13). 

Verificare che non ci siano strozzature delle 
tubazioni. 

La temperatura 
visualizzata sul 
display 
dell’apparecchio 
non corrisponde a 
quella effettiva 
dell’acquario. 

L’acqua non circola 
correttamente all’interno del 
circuito idraulico. 

Verificare eventuali strozzature delle tubazioni. 

Verificare l’efficienza della pompa (non fornita). 

Tubazioni lunghe e non isolate. 
Accorciare il più possibile le tubazioni e isolarle 
termicamente. 
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